
LAGOA JIGGER

USER MANUAL
MANUEL D’UTILISATION

Merci d’avoir acheté ce produit. Ce moulinet haute
performance a été conçu à partir des technologies
japonaises. Nous sommes fiers de vous procurer
un matériel qui vous permettra de vivre de belles
émotions à la pêche.
    Veuillez conserver ce manuel en cas de besoin.

Description

Bouton de manivelle

Réglage frein de lancer

Bobine

Manivelle

Frein de combat
Levier de débrayage 
de la bobine

Utilisation du levier de débrayage bobine

- Réglage du frein de combat

+-

Turn the star drag counter clockwise 
to increase friction an drag power.
Adjust during fishing.

Pour augmenter la pression du frein
tournez l’étoile dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. 
Ajustez la pression durant le combat
si nécessaire.

- Frein de lancer

To get the full play out of the reel, adjust the cast knob
until the spool have no gapping to the left and right.

Warning ! To avoid knob loss, don’t adjust too loose - Pour éviter sa perte, ne desserrez pas trop le bouton.

Desserrez le bouton de frein obtenir une
rotation plus rapide en phase de lancer
ou de descente du leurre. Contrôlez la
bobine avec votre pouce au lancer.
Bobine débrayée, si vous sentez un jeu
latéral dans la bobine resserrez le frein
pour éviter les perruques.

- Bouton de blocage du frein

DRAG LOCKER ► 

Push the « Drag Locker when the line
is caught underwater. This position locks
the spool tight to pull the line out of the
water more easily. Star Drag is OFF.
When you are fishing, take care to unlock
the Drag Locker, pushing the knob backward.
It puts the star drag ON.

►»

En poussant le bouton « Drag Locker 
cela bloque la bobine et rend le frein de
combat inopérant. Utilisez ce système
en cas d’accroc sur le fond, cela protège 
le mécanisme du moulinet si vous devez
tirer sur la ligne pour vous décrocher.
En action de pêche, remettez le bouton
dans la position opposée, vers l’arrière. 
Le frein de combat est alors de nouveau
fonctionnel.

►»

- Réglage manivelle

Utilisez l’outil fourni pour dévisser la vis de
la plaque de blocage d’écrou de manivelle.
Enlevez la plaque.

Desserrez l’écrou dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

Choisissez la longueur de manivelle qui vous
convient le mieux entre 90 mm et 100 mm.

Remontez et serrez l ’écrou de manivelle à 
l’aide de l ’outil fourni.

Terminez l ’opération en repositionnant la 
plaque de blocage d’écrou. Revissez la vis
de verrouillage.

Notes de sécurité
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Pour libérer la bobine (Free) et lancer
ou descendre le leurre, abaissez
le levier. Pour réenclencher la bobine
tournez la manivelle ou poussez 
le levier (Locked).

Évitez de toucher la ligne lorsqu’un poisson prend
du fil lors d’un combat. Il y a des risques de brûlures.

Tenir hors de portée des enfants.

N’oubliez pas de débrayer la bobine avant de lancer.

En cas d’accrochage dans le fond, n’utilisez pas votre
canne pour décrocher, au risque de la casser.

Soyez prudents lors de l’utilisation du moulinet.

Lorsqu’un poisson prend du fil pendant un combat,
soyez très prudent si vous voulez contrôler la rotation
de la bobine au pouce, vous risquez de vous brûler.

Ne pas lubrifier le système de roulement anti-retour
au risque de le détériorer.

Veillez à régler votre frein de combat correctement
avant de lancer.

En cas de non utilisation prolongée, veillez à stocker 
votre moulinet dans un endroit sec et frais. Desserrez
le frein de combat pour éviter que les rondelles ne se
collent entre-elles.

Pour les mêmes raisons, desserrez le frein de combat
en fin de journée, après utilisation.

Éviter de faire tomber le moulinet au sol ce qui pourrait
l’endommager de manière irrémédiable.

N’utilisez pas ce moulinet pour autre chose que pêcher.

L’intérieur du moulinet est graissé et lubrifié.

Ne pas presser le levier de débrayage de la bobine en 
même temps que vous tournez la manivelle.
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Attention

Si vous pêchez en mer, le sel et la corrosion
marine peuvent diminuer les performances de
votre moulinet. Veillez à bien suivre les conseils
ci-dessous afin de maintenir votre moulinet dans
les meilleures conditions de fonctionnement.
Sans entretien, roulements à billes et pignons
qui sont amenés à s’user, risquent de vieillir
plus rapidement que prévu et nuire au bon
fonctionnement du moulinet.

Nous vous recommandons de faire effectuer 
une révision par un professionnel une fois l’an.

Utilisez de l’eau douce pour le rinçage.

Serrez le frein de combat et rincez à l’eau douce
pendant 1 à 2 minutes.

N’immergez pas le moulinet et n’utilisez pas
d’eau chaude pour le rinçage et lavage du
moulinet au risque de dissoudre les lubrifiants.

Après un nettoyage en règle, actionnez plusieurs
fois le système de débrayage de la bobine et la
manivelle pour évacuer l’eau. Essuyez bien le
 moulinet avec une chiffon doux et laissez-le
sécher dans un endroit aéré, à l’abri du soleil.
Le séchage complet peut prendre 5 jours, au
cours desquels vous actionnerez le moulinet
plusieurs fois.

Sauf si vous vous en sentez capables, ne vous 
lancez pas seul dans le démontage complet du
moulinet, contactez un professionnel.

Si vous ne vous servez pas du moulinet pour une
longue période, nous vous conseillons de garder
le frein de combat et le frein de lancer desserrés
et d’actionner le moulinet de temps en temps.
Comme en action de pêche, débrayez la bobine
et réenclenchez-la en tournant la manivelle.
Répétez l’opération plusieurs fois.

Lorsque vous devez confier ce moulinet au 
service après-vente, merci de communiquer
le plus d’informations possible concernant les
problèmes de disfonctionnement.

Informations Service Après-Vente

 - Vue Éclatée

 - Liste des pièces
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